
ACTIMO®

XXL
Asiento de Gama Alta con
Suspensión Neumática extra ancha



FICHA TÉCNICA
ACTIMO® XXL
Gracias a su suspensión neumática extra ancha, el Actimo 
XXL es ideal para instalar apoyabrazos multifuncionales 
fuertes y pesados. La suspensión de Baja Frecuencia ofrece un 
excelente confort, se ha  diseñado para reducir las vibraciones 
que habitualmente se producen en las grandes máquinas de 
construcción. El sistema de posicionamiento automático y el 
amortiguador regulable mejoran el rendimiento del asiento.
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Medidas (dimensiones de instalación)

Actimo®

XXL
Referencia en Tela - 24V 1294779
Mandos frontales
Suspensión Neumática
Regulación automática de peso
Automatic Positioning System
Tijera suspensión reforzada - MSG97
Baja Frecuencia
Recorrido de suspensión 100 mm
Regulación de altura 80 mm
Amortiguador regulable
Suspensión movimiento horizontal

Actimo®

XXL
Recorrido guías 210 mm
Ancho acolchado culera 490 mm
Climate System Pasivo
Regulación inclinación y
profundidad de culera
Respaldo alto
Ángulo de respaldo regulable
Soporte lumbar neumático
Calefacción


