
PRIMO®

EL PLUS
Asiento Premium con
Regulación Electrónica de Peso



FICHA TÉCNICA
PRIMO® EL PLUS
La suspensión de Baja Frecuencia con un recorrido de 110 mm en 
el Primo El Plus ofrece un excepcional confort a pesar de la baja 
altura del asiento. Sus prestaciones premium incluyen la regulación 
de peso neumática, que es muy ventajosa con el cambio constante 
de conductores. El asiento se ajusta automáticamente al peso 
del operador para maximizar la atenuación de las vibraciones. La 
calefacción y el soporte lumbar mecánico están incluidos en sus 
prestaciones. 
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Medidas (dimensiones de instalación)

Primo®

El Plus
Referencia en Tela 1292328
Suspensión Neumática - 12V
Suspensión Baja Frecuencia
Regulación electrónica de peso
Regulación peso 45-170 kg
Recorrido de suspensión 110 mm
Amortiguador
Recorrido guías 210 mm
Ancho acolchado culera 530 mm

Primo®

El Plus
Ángulo de respaldo regulable
Soporte lumbar mecánico
Regulación inclinación y
profundidad de culera
Monocontacto de seguridad
Cinturón seguridad de DUO SENSITIVE
Climate System Pasivo
Calefacción


